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PROPRIETA'
NUOVA SIRMA

@k
INTERVENTO 6 e

. ) «o O
L=33m Diaframma plastico Wt ° oL,

PER SOTTOSERVIZI

spessore 0.5m H=12m .
‘b o PONTILE S. MARCO /

INTERVENTO 7 L=10m Impermeabilizzazione media A
micropali @30 H=12m accostati compenetrat] /\\

N= 35400.

E= 2400.

NOTA:

- la lunghezza "L" individua lo
sviluppo effettivo delle banchine o
delle conterminazioni

- nell'eventualita della futura
possibile demolizione dei pontili in
aggetto della S.Marco Petroli, sara
possibile dare continuita alla
conterminazione di sponda
infiggendo palancole analoghe a
quelle previste nel presente
progetto e realizzando il
soprastante cordolo in c.a.

BACINO DI EVOLUZIONE

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
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INTERVENTO 6 :L:'\ / A TUBAZIONI ESISTENT! /
L=37m Diaframma plastico g .
spessore 0.5m H=12m
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PaNNE CALLEcmiTE % I
RIS VOL TO TUBI PER PRESA ACQUA “ .
Palancolato tipo Larssen 605 H=12m L=8m ) I
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INTERVENTO 5 “
L=86m Palancolato tipo ) . S
Larssen 605 H=14m ) I ﬁ
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RISVOLTO @F \ . PETROL c
Palancolato tipo Larssen 605 H=12m L=8m . \ o GP\\\\P\\* -
INTERVENTO 7 L=10m Impermeabilizzazione mediante “‘ R P‘%/ e
micropali &30 H=12m accostati compenetrati LY \ -
S. —
RISVOLTO jg? & 5\ o
Palancolato tipo Larssen 605 H=12m L=8m . - _
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LEGENDA FOGNATURA LEGENDA DRAGAGGI N
A — + — | COLLETTORE A GRAVITA' PER ACQUE BIANCHE — n | 2m s.m.  Limite cunetta come
A //‘ ™A v U TUBO @300 DRENANTE previsto dal piano portuale.
-/ \ e | TUBO (PEAD CORRUGATO) A GRAVITA! -12m s.m. Limite massimo dragaggi E
e ~ TUBO @200 A PRESSIONE =mmmmmm| cOmpatibile con le strutture del
O VASCA DI SFIORO progetto.
N Bl | MANUFATTO DI SFIORO E ISPEZIONE “12m s.m. Possibile dragaggio ad s
avvenuto adeguamento o completa-
©) POZZETTO DI ISPEZIONE === mento delle strutture di accosto.
] VASCA DI SOLLEVAMENTO Vedi tav.7-"Assetto futuro del canale" 0 10 20 30 40 50
\ ATTRAVERSAMENTO OPERA DI PRESA MEDIANTE SIFONE L=H==m
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INTERVENTI PER L'ARRESTO E L'INVERSIONE
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