
Ø350m

NOTA: LIMITE MASSIMO DEI DRAGAGGI  
COMPATIBILE CON LE STRUTTURE DI SPONDA 
PREVISTE NEL PRESENTE PROGETTO.
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INTERVENTO 1A - BANCHINA INDUSTRIALE DA 50kN/m², ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO 1B - BANCHINA INDUSTRIALE DA 30kN/m² CON CARROPONTE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO 1C - BANCHINA INDUSTRIALE DA 50kN/m² CON CARROPONTE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO 1F - BANCHINA INDUSTRIALE SPONDA SUD SPIGOLO ACCESSO DARSENA TERMINALE - ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   2A - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE CON PREDISPOSIZIONE PER BANCHINA INDUSTRIALE DA 50kN/m² CON CARROPONTE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   3A - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE SENZA COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   4A - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE SENZA COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -4.00 m s.m.

INTERVENTO   6 - DIAFRAMMA PLASTICO SPESSORE 0.50m H=12.00m 

INTERVENTO   7 - BARRIERA IN MICROPALI Ø0.30m ACCOSTATI COMPENETRATI H=12.00m

INTERVENTO   8 - ADEGUAMENTO SCARICO ESISTENTE

INTERVENTO   9 - SIGILLATURA PALANCOLATI AD OPERE ESISTENTI MEDIANTE RIEMPIMENTO CON MATERIALE BETONITICO

INTERVENTO 10 - TAGLIONE IMPERMEABILE IN MATERIALE BETONITICO sp. 1.20m H= 6.0m

INTERVENTO   5 - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO  SENZA COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -2.00 m s.m.

QUARTO STRALCIO (OPERE IN PROGETTO):

PRIMO, SECONDO E TERZO STRALCIO (OPERE GIA'  REALIZZATE)

INTERVENTO   E1 - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO TIPO LARSSEN 430 H=18.00m

INTERVENTO   E2 - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO TIPO LARSSEN 605 H=12.0m  

INTERVENTO 10 - TAGLIONE IMPERMEABILE IN MATERIALE BETONITICO sp. 1.20m H= 6.0m 

INTERVENTO   8 - ADEGUAMENTO SCARICO ESISTENTE

INTERVENTO 1D - BANCHINA INDUSTRIALE DA 50kN/m² CON CARROPONTE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   2B - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE CON PREDISPOSIZIONE PER BANCHINA INDUSTRIALE DA 50kN/m² CON CARROPONTE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   3B - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE CON COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -12.00 m s.m.

INTERVENTO   3C - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE SENZA COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -12.00 m s.m., CON VASCA INVASO PROGETTO INTEGRATO FUSINA A TERGO (non a carico del presente progetto).

INTERVENTO   3D - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE SENZA COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -12.00 m s.m., CORONAMENTO 0.70 m s.m., CON VASCA INVASO PROGETTO INTEGRATO FUSINA A TERGO (non a carico del presente progetto).

INTERVENTO   4B - CONTERMINAZIONE IN PALANCOLATO A PETTINE CON COLLETTORE ACQUE BIANCHE, ACCOSTO -4.00 m s.m.
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INTERVENTO 1E - ATTRAVERSAMENTO METANODOTTO IN SUBALVEO, ACCOSTO -12.00 m s.m.


