INTERVENTO 8 Risvolti L=8m in palancolato ™~ / ~

Dott. Ing. V. Altieri
Dott. Ing. E. Altieri

Responsabile della
progettazione :
Direttore tecnico :
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PROPRIETA' EDISON

INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CANALE INDUSTRIALE SUD A PORTO MARGHERA

4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE
PROGETTO: Planimetria - parte 15 di 18
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INTERVENTO 8
Adeguamento
scarico esistente

EVENTUALE INTERVENTO 2B

INTERVENTO 7 L=50m —s=| lt— L=56m —

Impermeabilizzazione Predisposizione Nuova

mediante micropali Banchina Edison

accostati compenetrati
INTERVENTO 2B L=223m

Predisposizione Nuova Banchina Edison

LEGENDA FOGNATURA LEGENDA DRAGAGGI N
/\ — - — | COLLETTORE A GRAVITA' PER ACQUE BIANCHE 12m s.m. Limite cunetta come
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o~ // \'\'\J v U TUBO @300 DRENANTE - previsto dal piano portuale.
-/ \ e | TUBO (PEAD CORRUGATO) A GRAVITA! -12m s.m. Limite massimo dragaggi o E
e ~ TUBO @200 A PRESSIONE =mmmmmm| cOmpatibile con le strutture del
progetto.
O VASCA DI SFIORO
\\ B | MANUFATTO DI SFIORO E ISPEZIONE -12m s.m. Possibile dragaggio ad s
avvenuto adeguamento o completa-
O POZZETTO DI ISPEZIONE mento delle strutture di accosto.
] VASCA DI SOLLEVAMENTO Vedi tav.7-"Assetto futuro del canale" 0 10 20 10 40 50
m m
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