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e veneto acque

Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Acque di cui alla DGRV n. 1986 del 06/12/2017
Interventi di marginamento di competenza regionale
nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico

Protocollo Tecnico - Allegato 4

Note tecniche relative al marginamento del tratto prospicente
I’area ALCOA
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ALCOA

Primary Aluminium

Alcoa Trasformazioni srl
Piazza Giuseppe Missori 2
20122 Milano

Italia

Tel: 39 02 80297911

Fax: 39 02 80297963

Fusina, 5 maggio 2016

Spett.le

Regione Veneto

Dip. Coord. Operat. Recup. Ambientale-Territoriale
Sez. Progetto Venezia

Via Podgora, 16

30171- Mestre Venezia
c.a. Dr. Paolo Campaci

dip.coordinamentooperativorta@pec.regione.veneto.jt

Oggetto: Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di
Venezia — Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 Aprile 2012, Attivita di marginamento delle
macroisole — Art.5, comma 9. Marginamento della macroisola di Fusina, Canale Industriale Sud, Sponda
Sud, tratto Alcoa e realizzazione di una banchina portuale.

Come richiesto nella vostra comunicazione del 14 Apr 2016 (prot. n° 146462) relativa all'oggetto, vengono di seguito
fornite le informazioni necessarie per procedere con la progettazione dei due interventi descritti (marginamento
ambientale e banchinamento) nel tratto prospiciente la proprieta Alcoa. Resta inteso che le indicazioni fornite hanno
carattere preliminare e possono essere integrate successivamente da ulteriori indicazioni specificatamente richieste.

A) Vincoli presenti sull’area interessata dalle opere

Non si intravvedono vincoli particolari alla realizzazione delle opere associate alle operazioni industriali che Alcoa svolge
sul sito. In particolare Alcoa non prevede di utilizzare la banchina, né le aree interessate dalle opere nel periodo di
realizzazione delle stesse.

Si segnala che Alcoa realizzera lo smantellamento e la demolizione dj opere/manufatti che insistono sulla banchina e sulle
aree interessate dalla realizzazione delle opere. Si prevede di completare tali attivita di smantellamento e demolizione
entro il 1° semestre del 2017.

Sisegnala inoltre che Alcoa dovra realizzare interventi di bonifica ambientale dei terreni in aree prossime e potenzialmente
parzialmente interferenti con quelle interessate dalla realizzazione delle opere.

Anche in questo caso Alcoa intenderebbe completare tali interventi entro la prima meta del 2017.

Tuttavia Alcoa non pud al momento fornire garanzie in tal senso, in quanto i tempi dipendono anche dalle pratiche
autorizzative e di certificazione a cura degli Enti Preposti. Pertanto la tempistica indicata & da ritenersi preliminare e sara
aggiornata appena possibile e comunicata tempestivamente.

Alcoa Trasformazioni sri - Sede Legale: 20122 Milano - Piazza Giuseppe Missori 2 - Societa a socio unico soltoposta a drezione e coordnamento di Alcoa Inc
Cap. Sec. €5.000.000int. vers. - C.F,, P. IVA e Registro Imprese Milano n® 02640570921 —RE A C.C.IAA Milano n® 1664133
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B)

Alcoa Trasformazioni srl
Piazza Giuseppe Missori 2
20122 Milano

Italia

Tel: 39 02 80297911

Fax: 39 02 80297963

Presenza di sottoservizi

Nell’area interessata dalle opere sono presenti vari servizi interrati. Per ciascun sottoservizio si indica la tavola di

riferime
delle op

C)

nto allegata alla presente, lo stato di funzionamento in cui il sottoservizio si trovera al momento della realizzazione
ere e la necessita 0 meno di mantenere in esercizio il sottoservizio durante la realizzazione delle opere.

Rete elettrica: nel sottosuolo corre la rete elettrica evidenziata schematicamente in tavola 1a (dis. 5-1384) e 1b
(dis. S-1385) . Tale rete verra disalimentata a cura di Alcoa e dovra essere tuttavia ripristinata a completamento
delle opere.

Rete antincendio: nel sottosuolo corre la rete antincendio evidenziata in tavola 2 (dis. S-1043). Tale rete verra
sezionata da Alcoa e non ne sara necessario il ripristino al completamento delle opere.

Presa e distribuzione acqua di mare: nel sottosuolo sono presenti una struttura di presa acqua di mare e la relativa
condotta di distribuzione, evidenziate in tavola 3 (dis. 982/8). Sia la struttura che la condotta di distribuzione
saranno rese inattive da Alcoa durante la realizzazione delle opere, ma dovranno essere ripristinate al
completamento delle opere stesse. Pertanto la progettazione del marginamento dovra includere I'opera di presa.

Rete acque meteoriche: nel sottosuolo & presente la condotta di scarico delle acque meteoriche, evidenziata in
tavola 4 (dis. S-1383), di cui dovra essere garantito il funzionamento durante I'intera realizzazione delle opere.
Inoltre, al completamento delle opere, dovra essere installato nella condotta un sistema di sifonatura, per evitare
Iingresso delle acque di laguna nella rete. Anche in questo caso, la progettazione del marginamento dovra
includere il ripristino della condotta di scarico.

Presenza di opere di presa d’acqua o di scarichi di acque meteoriche

Vedi punto precedente.

D)

Altre informazioni ritenute utili allo scopo

La realizzazione delle opere interferira con la recinzione settentrionale di stabilimento e con la relativa illuminazione. Il
cantiere dell'appaltatore che eseguira le opere dovra essere tale da garantire la protezione del confine dello stabilimento

ed impe

dire ogni accesso non autorizzato.

Si segnala altresi esistenza di un cavo elettrico ad alta tensione installato da Terna ad est della banchina, per il quale
occorrera chiedere informazioni a Terna.

Allegati:
- Fotografico;
- Stralcio tavole sottoservizi.

InfiA'nE nell’area interessata dalle opere, si segnala la presenza di superfici pavimentate in calcestruzzo ed asfalto.

COA TRASFORMAZION 5.
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Alcoa Trasformazioni srl
Piazza Giuseppe Missori 2
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ALLEGATO FOTOGRAFICO

Il seguente allegato fotografico ha lo scopo di fornire una sommaria indicazione della tipologia dei manufatti che I'impresa
esecutrice trovera nell’area di realizzazione delle opere.
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| Strada accesso a deposito rifuti, con linea acque meteoriche (a) e piezometro (b)

Pozzetto ispezione condotta distribuzione acqua di mare
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Muro di cinta con adiacente tratto rete antincendio

Punto campionamento scarico acque meteoriche
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Altro tratto rete antincendio
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ALLEGATO STRALCIO TAVOLE SOTTOSERVIZI
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Q.TA’

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO A NORME UNI9485
CON N2 USCITE UNI 70 ALTEZZA SOTTOSUOLO = 900 mm

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA CON SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO A NORME UNI9485
CON N2 USCITE UNI 70 E N1 USCITA UNI 100 PER ATTACCO MOTOPOMPA V.V.F.F.
ALTEZZA SOTTOSUOLO = 900 mm

VALVOLA A FARFALLA CON INDICATORE DI POSIZIONE APPROVATO UL/FM

SER AR

NASPO UNI 25 LUNGHEZZA MANICHETTA L=20m DIAMETRO ALLA MANICHETTA 619 mm
DIAMETRO AL BOCCHELLO ¢6 mm

o]

STACCO FLANGIATO CIECO PER FUTURI ALLACCIAMENTI

%)

FUTURE RETI SPRINKLER

TUBAZIONE INTERRATA IN GHISA SFEROIDALE ANTISFILAMENTO TIPO VRS-TIROFLEX
CAT. K9 NORMA ISO 2531 APPROVATO UL/FM

TUBAZIONE AEREA IN ACCIAIO UNI 7287 S/S

TUBAZIONE INTERRATA IN PVC CORRUGATO PER CAVO ELETRICO

RIFERIMENTO DISEGNI

SA-006621-LS-A1

SCHEMA DI FLUSSO SALA POMPE ANTINCENDIO

SA-006622-LS—-A0

BASAMENTO SERBATOIO DI STOCCAGGIO E POSIZIONAMENTO

APPARECCHIATURE SALA POMPE ANTINCENDIO

SA-006623-LS-A0

SALA POMPE ANTINCENDIO PERCORSO TUBAZIONI

SA-006624-LS-A1

IMPIANTO SPRINKLER A PROTEZIONE SALA POMPE ANTINCENDIO

DESCRIZIONE MATERIALI

1)

TUBAZIONE IN GHISA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO VRS-TIROFLEX CAT. K9 NORMA ISO 2531

RIVESTIMENTO ESTERNO ZINCATURA A SPRUZZO CON STRATO PROTETTIVO E

RIVESTIMENTO INTERNO CON MALTA DI CEMENTO APPROVATO UL/FM

2)

RACCORDI SPECIALI IN GHISA DUTTILE CON RIVESTIMENTO INTERNO ED ESTERNO A POLVERE UL/FM

NOTE
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